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PERRETTI PETROLI S.p.a.
V.le Guglielmo Marconi 90
85100 - POTENZA (P2)
14

1982 - CPR 453

EN 13808

Emulsione bituminosa cationica
( ELBIT 60 MPL — C 60 BP5)

ViSCOSIta @ 40 °Ci..ueveeererrrnerienerecsnrsesesesssanensnee Classe 4
Comportamento a rottura...........cccceecicrrnnnnns Classe 5
Stabilita alla miscelazione con cemento.....Classe 10

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO
TRAMITE EVAPORAZIONE (EN 13047)
Consistenza a temperature

medie di eSercizio......ccccvrveerenrerseerersenersrnersnnns NPD
Consistenza a temperature
elevate di @Sercizio.........cceeeeerrverrsceersrcnensssnenenns NPD

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO DOPO
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E INVECCHIAMENTO
(EN 14895, EN 14769)

Durabilita della consistenza a temperature
intermedie di esercizio......ccceeeecereereccrverenennne NPD
Durabilita della consistenza a temperature
elevate di @Sercizio.......cccceevrecerveercceerreercecsneens NPD




